TOPOL KOMPLEXNI RESENI CISTENT ODPADNICH VOD
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TopolWater, s.r.o. * Nad Rezkovcem 1114 e 286 01 Caslav

Garantované parametry Cistiren TOPAS do vod podzemnich

Pfi_ohlé$eni COV do vod podzemnich poZaduje platné Nafizeni viady &. 57/2016 Sb. tyto Géinnosti &isténi v
procentech dle pfilohy €. 2: Klasifikace vyrobku oznaovaného CE:

Klasifikace vyrobku CHSK¢, BSKs Neeik Peeik
Domovni Cistirna

g 90 95 50 40
odpadnich vod - PZV

Viyrobce biologickych Cistiren TOPAS, firma TopolWater, s.r.o. garantuje tyto minimalni Géinnosti &idténi pro
Cistirny odpadnich vod TOPAS R; TOPAS S; TOPAS S PF a TOPAS Plus.

Tabulka tGcinnosti v procentech dosazena pri certifikaci pro jednotlivé typy Eistiren TOPAS:

CHSK¢, BSKs NL;os Peeik Neeik Nnna NiGetdahi
TOPAS R 96 % 99 % 98 % 75 % 79 % 86 % 98 %
TOPAS S 96 % 99 % 98 % 78 % 81% 87 % 97 %
TOPAS S PF 96 % 99 % 97 % 76 % ‘80 % 85 % 96 %
TOPAS Plus 97 % 99 % 99 % 99 % 87 % 98 % 96 %

Pii povoleni COV do vod podzemnich garantujeme pro ¢istirny odpadnich vod TOPAS tyto hodnoty ,m*“:

»M* (mg/1)
CHSK¢, 130
BSKs 30
NL 30
Neelk 20
Peei 8
N-NH, 20

Vyse uvedené ucinnosti a hodnoty vy¢isténé vody odpadni vod jsou dosahovany a garantovany u COV, pokud:

1) Jsou zatéZovany na projektovou kapacitu
2) Jsou provozovany v souladu s platnym provoznim fadem doddavanym vyrobcem
3) Slozeni odpadnich vod odpovida €SN 75 6402 odst. 4.1

Vv Céslavi dne 01. 03. 2016

Ing. Jan Topol /
jednatel spolenosti  /
TopolWater, s.r.oV

SPOLECNOST JE ZAPSANA U MESTSKEHO SOUDU V PRAZE DNE 22.11.2000, oppiL. C, vi.oZka 80202.
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